常州轻工职业技术学院物资采购询价单
                                       标书编号：CZQYG20180605号
    我院就学院英语电台设备项目进行询价采购，具体清单及要求如下：（最高限价¥47000.00元）
	序号
	设备名称
	型号/配置
	建议品牌
	数量
	报价

	1
	数字调频音频工作站系统软件
	与电台其它设备匹配；
可以按日、月、年播放、具备统计功能、教材制作功能等；
四通道节目，四路通道同时播放不同的节目；
教材编辑采用压缩解压缩方式随时将磁带音频、线性输入音源互转；
操作简便，能实现无人值守播放
	
	1套

	

	2
	数字调频音频
工作站(工控)
	I5 6代/8G/1T机械/DVDRW/光电鼠标键盘/22 LCD\专用卡与软硬件相匹配、接口一致；性能稳定，达到工作站要求
	
	1台
	

	3
	数字智能调频
音频控制器
	全自动控制或者手动控制、控制器与软件匹配使用，并做加密程序、以防复制拷贝；内涵芯片组，同时控制多个通道、大型考试即使计算机病毒导致死机也不会考试事故
	 与软件匹配
	1台
	

	4
	监听音箱
	供电方式：电源：220V/50Hz

额定功率：16W 纠错

频率响应：20Hz-20KHz

信噪比：80dB

灵敏度：360mV

失真度：0.2% 1W 1KHz

阻抗：8Ω音箱尺寸：150×228×161mm

音箱重量：6.5kg 
	漫步者、
惠威
	1对
	

	5
	话筒
	产品类型：有线

指向特征：心形单指向

收音头：动圈式

灵敏度：-54.5 dBV/Pa

频率范围：70-15000Hz

产品阻抗：150欧姆

产品重量：290g

产品接口：三针专业音频接头(XLR 型公接头)
	舒尔、
铁三角
	1台
	

	6
	监听收音机
	68MHZ-108MHZ
	
	1台
	

	7
	16路调音台
	16个话筒/线路输入，2个带有A类FET（场效应晶体管）高阻抗输入
60mm专业质量推子
3段中频扫频均衡，带有MusiQ
可配置的USB立体声音频输入/输出
1个推子前辅助发送
1个效果发送
2个立体声输入
独立的2音轨录音输出
16个内部效果
XLR主立体声输出，带断点插入
全面监听
48V话筒幻象电源
DI输入电平开关，带增益提升
Neutrik XLR和1/4英寸插口

	雅马哈、哈曼
	1台
	

	8
	发射机及配套
	1） 输出100W；
2） 功率放大器设有VSWR\温度、过激励保护、整机设有防雷保护；音频输入阻抗：600欧；RF输出阻抗50欧；
3） 能根据学校频点定制；
4） 提供投标型号的发射机核准证，核准证必须和国家工信部网站上的完全相符。
5）配备发射天线和发射天线连接线缆，发射天线与发射机频点相匹配，连接电缆抗干扰能力强
6）配备避雷针（两个，一个用于电台现有天线，一个用于新购发射机天线）
	
	1套
	

	9
	调频音频均衡器
	立体声31段图示均衡、自动哑音线路使电源接通后,自动哑音3—5秒、6或12dB的提升或切频,在频点为20Hz一20kHz IS0标准1/3倍程程处均衡、具有平衡XLR接口或标准不平衡PHONE接口 
	
	1台
	

	10
	调频音频时序器
	额定输出电压：交流220V、50Hz
可控制电源：8路
每路动作延时时间：1秒
供电电源：VAC 50/60Hz  35A
每路输出带指示灯
电源开关控制电源
单路额定输出电源：30A 
	哈曼、
贝塔斯瑞
	1台
	

	11
	综合布线、安装调试
	1）所有辅材和配件
2）所有设备的安装调试、同时维修现有设备（现有发射机系统做电台备用系统），和现有设备实现无缝对接
3）每年考前能进行维护检修、平时设备及软件有问题能及时处理
	
	1项
	

	12
	总价
	


供应商单位名称：                   联系人：              电话：
说明：
1、结算方式：固定单价，按实结算。
2、付款方式：项目验收合格后凭全额发票十五个工作日内支付总货款的90％，余款作为质保金于验收合格之后十二个月内支付。要求供应商开具增值税发票。
3、请于2018年6月12日下午4:30前将询价报告送至常州轻工职业技术学院国有资产管理处（图文楼1008室）。
4、本询价单一式三份，盖印，密封。
5、联系人：唐老师  86335066
