附件2：轨道学院汽车拆装实训室建设项目的具体技术参数
	序号
	设备名称
	规格型号
	技术参数

	1
	汽车引擎吊机
	多用途加固2T
	此吊机适用于吊发动机、电机，载重可调节，最大2T，可旋转吊钩[image: image1.jpg]




	2
	变速箱支架
	世达5821
	属性
属性值
属性单位
额定载荷

0.5

吨

最低高度

812
mm
最高高度

1760
mm
一级活塞杆高度
1284
mm
活塞杆第1级行程

475

mm

活塞杆第2级行程

475

mm

托架头角度调节范围

-16 - 7

°

托架头水平调节范围

45

°

净重/毛重

51/61

Kg

包装尺寸

49*31*77

cm

保用信息

非终身保用（油泵油缸部件6个月保用）

保用信息

[image: image2.png]




	3
	保安支架
	3吨
	主要材质合金钢，承载能力3T，
最低高度:300mm,
最高高度:420mm
厚度：2mm
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	4
	卧式千斤顶

	德国马牌3吨、双泵位
	产品通过ISO09001-2000国际质量体系以及德国GS和欧共体CE认证。
德国马牌，3吨双泵超低位款
  最低高度70mm         
最高高度500mm      
净重34kg
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	5
	扒胎机
	大力牌DL-522CR
	换向开关采用高强度纯银触点，后倾式扁平轮胎拆装机，配置全自动助力装置，采用气动后倾立柱，推拉臂气动锁紧设计，不伤轮辋和轮胎，铝合金换气阀，阀杆采用不锈钢材质，大铲护套采用加厚6mm打滑设计。
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	6
	十字轮胎扳手
	世达48101
	世达十字轮胎扳手48101
材质：CR-V钢锻造
尺寸：16“，接头17mm、19mm、21mm
    另一端为1/2“驱动头
杆身直径：400mm
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	7
	动平衡仪
	大力牌
L-728
	可平衡小型车直径12"-24"，宽度1.5/12的轮辋，最大轮胎直径可达800mm。平衡精度：±1g。有OPT，SPO功能。3种ALU平衡方式，新型面板，加长主轴。配置4个锥体和法兰盘。配备轮胎保护罩及外部两尺。(电磁刹车）。
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	8
	发动机翻转架
	
	发动机翻转架可轴向360度翻转并可在任意角度锁定，确保翻转轻松，自锁稳固，操作空间大，方便拆装；学生可在拆装台架上进行发动机拆装和修理的实操，充分满足发动机解体、装复、调试、体验全过程的要求。
翻转架带有大面积接油盘，做到工具、费油、零部件不落地，培养良好的工作习惯。
制作工艺：钢架结构/喷烤漆工艺
尺寸：950mmX650mmX850mm
载重量：可承载500斤
立柱：选用150*150方钢5个厚制作
底盘：选用50*50*2.2方钢制作
主轴：40mm
手轮：15cm
移动脚轮：4寸带刹车
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	9
	高压洗车机
	黑猫QL-380


	黑猫清洗机
产品型号：QL-380C
配套功率：3.0KW
理论流量：20L/min
可定压力：7.0Mpa
配套电源：380V/50Hz
传动：直连
包装尺寸：753.5X508X562.5mm
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	10
	抛光机
	得伟849XD

	CCC认证，得伟中国工厂制造，美国工艺标准，1250W超大功率，0~600/3500八档调速，D手柄，断电保护开关，CFS控速调速平稳。
空载转速：0~600/3500rmp
调速档位：600/1000/1400/1800/2000/2600/3000/3500(转速)
最大砂轮直径：180mm
主轴直径：M14(带M16转换头)
手柄:D型手柄
重量：3.0KG
尺寸约46X17X14cm/电线3.7米
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	11
	手持电钻
	博世3400
	无极调速，正反转，三爪夹持系统，强劲马达，三滚珠轴承设计，优化输出轴结构布置，大通风口设计提升散热速度，防抖夹头，钻孔稳定性强精度高。
最大钻孔直径：钢材10mm/木材20MM
输入功率：340W
空载转速：0~2800转/分钟
最大夹头直径：10mm
重量：1.2公斤
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